Plan zimni udrzby mistnich komunikaci a chodnikd
ve vlastnictvi obce Hréava

1. Uvod
Ukolem zimni Udrzby mistnich komunikaci je zmirfiovani zdvad ve sjizdnosti a schiidnosti na
mistnich komunikacich vzniklych povétrnostnimi vlivy a jejich disledky, a to tak, aby zimni
udrzba byla zajistovana s ohledem ke spolecenskym potfebam na strané jedné a ekonomickym
moznostem vlastnika komunikaci na strané druhé.

Obsahem pléanu je specifikace ¢innosti vlastnika mistnich komunikaci s piihlédnutim k platnym
pravnim predpisiim v této oblasti.

Vzhledem k tomu, Ze v zimnim obdobi neni mozno zavady ve sjizdnosti a schidnosti plné
odstranit, ale pouze je zmirnit a vzhledem k tomu, 7e zavady neni mozZno zmirnit okamzité na
celém Gzemi obce, stanovi tento plan i potfebné priority tidrzby, a to jak mistni, tak i ¢asové.
Tyto priority vyplyvaji z nestejné dulezitosti mistnich komunikaci a z technickych moznosti
provadéni zimni Gdrzby.

Plan zimni Gdrzby mistnich komunikaci a chodniki je zékladnim dokumentem pro provadéni
praci spojenych se zimni Udrzbou téchto komunikaci a zarovefi je jednim z dhkaznich
prostfedkll pro posouzeni odpovédnosti vlastnika mistnich komunikaci za Skody vzniklé
uzivatelim komunikaci z titulu zévad ve sjizdnosti a schidnosti.

2. Vysvétleni zakladnich pojmi

Obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy se rozumi

a. Zakon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich (déle jen »zakon™).

b. Vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich (dale jen
,»vyhlaska”).

Zimni udrzbou mistnich komunikaci; se rozumi zmirfiovéni zavad ve sjizdnosti a schiidnosti
na téchto komunikacich, které byly zpiisobeny zimnimi povétrnostnimi vlivy a podminkami.

Sjizdnost mistnich komunikaci, je takovy stav téchto komunikaci, ktery umoziiuje bezpeénou
jizdu silni¢nich a jinych vozidel pizpiisobenou stavebnimu stavu a dopravné technickému stavu
komunikaci a povétrnostnim podminkém a jejich dasledkim.

Zavadou ve sjizdnosti; na mistnich komunikacich se rozumi takovd zména ve sjizdnosti,
kterou nemuzZe fidi¢ pfedvidat pfi pohybu vozidla pfizpiisobeném dopravnimu stavu a stavebné
technickému stavu komunikaci a povétrnostnim situacim a jejich dusledkiim (S 26, odst. 6
zakona).



Schadnost mistnich komunikaci a prijezdnich useki silnic; je takovy stav téchto komunikaci,
ktery umoznuje bezpecny pohyb chodcl pfizplsobeny stavebnimu stavu dopravné
technickému stavu komunikaci, povétrnostnim situacim a jejich disledkdm.

Zavadou ve schidnosti; je takova zména ve schudnosti, kterou nemuze chodec predvidat ani
pfi pohybu pfizplsobenému stavebnimu stavu dopravné technickému stavu komunikace,

povétrnostnim situacim a jejich disledkdm.

Ekonomické moZnosti vlastnika komunikaci; jsou dany zejména vysi financénich prostredkd,
které mUze obec ze svého rozpoctu na zimni udrzbu mistnich komunikaci poskytnout.

Neudrzované useky mistnich komunikaci; jsou Useky, které se v zimé neudriuji jednak pro
jejich maly dopravni vyznam, jednak pro technickou nebo ekonomickou nemoZnost zimni
udrzby a rovnéz useky komunikaci, které nejsou v majetku obce.

Zimnim obdobim; se rozumi doba od |. listopadu do 31. bfezna nasledujiciho roku. V tomto
obdobi se zimni Gdriba mistnich komunikaci zajistuje podle tohoto planu. Pokud vznikne zimni
povétrnostni situace mimo toto obdobi, zmirfuji se zavady ve sjizdnosti a schidnosti bez
zbyte€nych odklad( prfimérené ke vzniklé situaci a technickym moznostem vlastnika (spréavce)

mistnich komunikaci.

3. Zakladni povinnosti vlastnika a uzivatelt mistnich komunikaci v zimnim
obdobi

3.1. Zakladni povinnosti vlastnika komunikaci
® zajistit potfebné finanéni prostfedky na provadéni zimni udrzby,
® uzavfit smlouvy s dodavateli praci potfebnych pro provadéni zimni tdrzby

® kontrolovat v€asnost a kvalitu praci pfi provadéni zimni udrzby.

3.2. Zakladni povinnosti uzivatelt mistnich komunikaci

® prizplsobit chizi a jizdu stavu komunikaci, ktery je v zimnim obdobi obvykly

® pri chlzi po chodnicich a komunikacich, kde se podle tohoto planu zmiriuji zavady ve
schidnosti, dbat zvySené opatrnosti a vénovat pozornost stavu komunikace (napf.
zamrzlé kaluZe, kluzkost ve stinu strom( a budov atp.)

3.3. Zikladni technologické postupy pii zmirnovani zavad ve sjizdnosti a
schidnosti

Odklizeni snéhu mechanickymi prostfedky

Odklizeni snéhu mechanickymi prostifedky je z ekologického i ekonomického hlediska
nejvhodnéjsi technologii zimni udrzby.



Snih je nutno odstraiovat podle moznosti dfive nez jej provoz zhutni. S odklizenim snéhu se
zaCind v dobé, kdy vrstva napadlého snéhu dosdhne 10 em. Pfi trvalém snéZeni se odstrafiovani
snéhu opakuje. Na dopravné dilezitych mistnich komunikacich a na dopravné dulezitych
chodnicich se odstrafiovani snéhu provadi v celé jejich délce a sifce. S posypem komunikaci se
zaCind az po odstranéni snéhu.

Zdrsiiovani niledi nebo provozem ujetych sn&hovych vrstev posypem inertnimi
materialy

Ucinek posypu inertnimi materialy spo&iva v tom, Ze jednotliva zrna posypového materialu ulpi
na povrchu vrstvy néledi nebo zhutnéného snéhu, ¢imz se zvysi koeficient tieni. Toto zvyseni
pouze zmirfuje kluzkost komunikace.

3.4. Casové limity pro zahajeni praci p¥i udrzbé mistnich komunikaci

P¥i odstrafnovani snéhu
Odstranovani sn¢hu se provadi operativng od zjisténi, Ze vrstva napadlého snéhu dosahla vice
jak 10 cm.

3.5. Odpovédnost za zimni udrzbu

Za zimni udrzbu mistnich komunikaci v majetku obce Hréava je zodpovédnd Obec Hréava,
kterd zajistuje zimni idrzbu pomoci smluvnich partner.

4. Stanoveni poradi idrzby mistnich komunikaci (poradi jizd
mechanismii)

I. pofadi: dopravné nejdiileZitéj$i mistni komunikace a chodniky. Udrzuje se cela délka
vozovky a Sitka v maximdlné mozném rozméru pluZeni. Vozovky jsou osetfovany inertnim
materidlem pouze v mistech dojezdii na kiiZovatky s krajskou silnici a v mistech dopravné

nebezpeénych.

II.  pofadi: ostatni z hlediska dopravniho méné& dalezité mistni komunikace. Udrzuje se opét
cela délka vozovky a $itka v maximalng mozném rozsahu pluzenim. Posyp inertnim materidlem
pouze v misté dopravné nebezpeéném.

III.  potadi zbyvajici komunikace pouze mistniho vyznamu. Udrzovany pouze pluzenim.
Posyp inertnim materidlem pouze v misté dopravné nebezpeéném.



4. 1. Stanoveni poradi silnic

Jedna se zejména o komunikace II. tfidy a n¢které komunikace II1. tiidy dle pasportu
komunikaci, které jsou odklizeny v pofadi dle uréené trasy po dohodé s firmou zajistujici
zimni udrzbu pro dany rok. Seznam je dle abecedniho pofadi.

I. poradi

» Prigun — napojeni na krajskou silnici — 1¢ (podle pasportu mistnich komunikaci)
» Centrum obce — , kolec¢ko kolem Hréavy* — napojeni na krajskou silnici — 4¢-6¢-2¢ (podle
pasportu mistnich komunikaci)

II. poradi

Seznam je dle abecedniho poradi
» Cesta od Haratyka do Kajzara- ¢ast 3¢ (podle pasportu mistnich komunikaci)

» Cesta do Michalika na Tvardurike - 9d (podle pasportu mistnich komunikaci)
» Trojmezi

II1. poradi

Seznam je dle abecedniho potadi

» Bocek — trafo -Komorovsky Grin - zbytek ¢asti 4c¢

Posyp vozovek — ve stejném potadi, nejprve v kopcovitych tisecich, potom v rovnych tisecich
v pasmu cca 3 m v okoli kiizovatek.

4.2. Ruéni uklid snéhu a ruéni posyp

Ruéni uklid snéhu a ruéni posyp se provadi nejprve na prostranstvi k zakladni a matefské skole
dale na autobusové zastavce v centru obce.

Z divodu bezpecnosti a ochrany zdravi pracovniku, ktefi takovy druh prace zajistuji, se ruéni
posyp a uklid sn€hu provadi pouze za denniho svétla, v noci pak na mistech, ktera jsou fadné
osvétlena. Snih se odstrafiuje a posyp provadi zejména na tzkych chodnicich, na schodech atp.

4.3. Kalamitni situace
Kalamitni situaci vyhlasuje starosta nebo zastupce starosty pfi mimotfadnych povétrnostnich
podminkach (velmi silné snéZeni, vanice, naledi). V tomto pfipadé neplati tento plan zimni
udrzby, postupuje se dle vyvoje povétrnostni situace, postup urcuje kalamitni §tab, ktery jmenuje
starosta.



4.4. Pirehled mechanismii

I. Posypova drt’ je umisténa na mistech uréenych pro ruéni posyp.

4.5. Opatieni

V pripadé, Ze na mistni komunikaci budou v zimni udrzbé (pluZeni) bréanit zaparkovana osobni
¢i nékladni motorova vozidla, nebude na piisluiné mistni komunikaci provedena zimni udrzba.
V takovémto pfipadé provede obsluha pisemny zaznam, ve kterém bude uvedeno: nazev mistni
komunikace, misto zaparkovani vozidla, druh vozidla, a jeho SPZ.

Pracovnici, ktefi budou vykondvat zimni udrzbu, musi byt prokazateln& progkoleni z hlediska
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci, vybaveni fadnymi OOPP a sezndmeni s pouzitymi
technologiemi a trasami.

5. Kontakty

V pfipad¢ neocekavaného naledi nebo nesjizdnosti MK v dobé mimo pracovni dobu je mozno
volat na nize uvedené kontakty:

starosta obce 705210701
mistostarosta obce 739 876 626
Matis Gorzolka 722 350918

6. Schvalovaci dolozka

Plan zimni Gdrzby mistnich komunikaci ve vlastnictvi obce Hréava byl projednan a schvalen
usnesenim €. 4/38 obecnim zastupitelstvem na 4. zasedani konaném dne 5. 12. 2023.

V Hréave 6.12.2023

mistostarosta obce Hréava starosta obce Hréava
Martin Koper .~ Petr Gotalka /7 i ? 4\.







